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IZOBOZZ IG DUVAR ALCI SIVALI UYGULAMA

YAPISTIRMA HARCI R SATEN ALGI SIVA

ASTAR + BEOYA

iZOBOZZ

fmm 10mm 15 mm 20 mm

Yangina Tepki Sinifi Bs1d0 Bsid0 Bsid0 Bs1do 7/10/15/20 mm IzoBOZZ Kege Ustiine File — Siva — Boya

Uygulamasi

Cekme Dayanimi (kPa) 35 80 A 61 Dubelsiz ve profil kullanmadan Feltbi Yapistirma Harci yiizeye

Ses Yalitimi (Tugla Duvar + izoBOZZ)(dB) 42,3 385 465 459  sirilur. Cimento bazli Har¢ Yapistiricilar, Seramik Yapistiricilarda
Isil Tletkenlik (A 23.80) 0,0336 0,0357 0,0342 0,0334 kullanilabilir. Ustiine 1zoBOZZ keceler bosluk birakmadan yapistirilir.
Sii Bulhan Difiizyon Dirario Eakiora G0 11 12 11 1.1 Bir kac saat sonra ylizeye file ¢ekilir, saten al¢i siva sirdlir ve boya

ile sonlandirilir.
Kisa Sareli Su Emme (kg/m?) 16 15 21 21 -

* Daireler arasi etkili ve az yer kayipli ses yalitim uygulamasidir.

* Ic cephe mantolama uygulamasi yapilmis olunur, rutubeti engeller.

« Bitisik duvarlarda en cok 3 cm'de maksimum ses yalitimi saglar.

* Orta ve yuksek frekanslarda etkilidir.

» Bu uygulamada elektrik prizlerinin kasalar icin yer acilmasi tavsiye
edilmez.

* |zobozz binalarda 1s1 ve ses yalitimini ayni anda saglayan igneli
dokuma polyester elyaf kecedir.

« [gneli dokuma sayesinde yilksek mukavemet ve yirtilma direncine
sahiptir.

« Kalinlik artikca 1s1 ve ses yalitimida artar.

* Bina émiirt kadar yalitim ézelligini korur.

» Tlrkiye'de patentli olarak lretiimektedir.

* Enerji giderlerini diistrir. Duvarin kisin sogunu / yazin sicagini
engeller.

» Kbseleri kolayca déndlebilir.

* Duvardaki binanin titresimi emer, guraltiyd azaltir.

» Nefes alir. Clinki acik hiicreli yapisiyla betonun sirekli nefes
almasina izin verir.

» Yasam kalitesini arttir.Koku yapmaz

« Sudan etilenmez ve clriimez

« Kolay uygulanir. Birlesim yerlerinde ek yeri olmaz, ses ve isi
képrisi olusturmaz.

« Klasik tim cimento bazli yapistiricilarla, dibel atiimadan
uygulanabilir.

* Projenin Leed ve Breeam degerlendirmelerine arti puan getir

» Eldiven ve maske gerektirmez. Tozumaz ve kasinti yapmaz.

* 8 % KDV si ile disik vergi gideri olusturur.

*FTI Akustik Laboratuvarinda yapilan test sonuclandir.
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IC CEPHEDE iZOBOZZ ILE ALCI SIVALI UYGULAMA

UYGULAMA 1 - izoBOZZ kege iistiine File - Siva - Boya Uygulamasi

1-Yapistirma Harci tarakh rnala lle ylizeye sardlar. ~ 2-Duvara sirilen harcin GzerinelzoBOZZ keceler 3-Duvara yapistinlmis olan kegenin tzerine
bosluk birakmadan yapistinlr. algi siva ve file uygulamas yapilir

—
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IZOBOZZ IC DUVAR ALCI LEVHALI UYGULAMA

YAPISTIRMA HARCI YAPISTIRMA HARCI

ALCI LEVHA

ASTAR + BOYA

IZOBOZZ

7mm  10mm 15mm 20 mm lz0BOZZ Kege Ustiine Alci Levha Ugulamasi
Bs1d0 Bs1d0 Bsid0 Bs1d0 Feltbi Yapistirma Harci duvar yiizeyine straldr.
W (kPa 35 80 31 61 Ustiine 7/ 10/ 15/20 mm kalinlikli standart 1zo0BOZZ kecelerden biri
PP . bosluk birakmadan yapistirilir.
- hﬂﬁ dB} ﬁ%ﬂ ﬁiﬁ ~ 465 45’& - Kece Ustiine tekrar yapistirma harci mala yardimiyla cekilir.
36 0,0357 0,0342 0,0334 Algi Levha duvar yapistirilir.
ii'l-;r_}f ﬁﬁ 11 11 Al Levhanin iistiine saten alci ve boya cekilirek, uygulama
1,6 1,5 21 21  tamamlanr.

» Daireler arasi en etkili ve en az yer kayipli ses yalitim
uygulamasidir.

* Bitisik duvarlarda en ¢cok 3 cm'de maksimum ses yalitimi saglar.

* Orta ve yluksek frekanslarda etkilidir.

* Bu uygulamada elektrik prizlerinin kasalari icin yer acilmasi tavsiye
edilmez.

* |zobozz binalarda isi ve ses yalitimini ayni anda saglayan igneli
dokuma polyester elyaf kecedir.

» Igneli dokuma sayesinde yilksek mukavemet ve yirtilma direncine
sahiptir.

* Bina édmurd kadar yalitim ézelligini korur.

« Tiirkiye'de patentli olarak tretiimektedir.

* Enerji giderlerini dustrir. Duvarin kisin sogunu / yazin sicagini
engeller.

» Koseleri kolayca doniilebilir.

* Duvardaki binanin titresimi emer, gurtltiyt azaltir.

» Nefes alir. Cunkii acik hiicreli yapisiyla betonun sirekli nefes
almasina izin verir.

* Yasam kalitesini arttir. Koku yapmaz

Oturum halindeki evde yapilan ses yalitim uygulamasi ve test
degerleridir. Mevcut duvarin ses yalitim degeri 6l¢tilmiis sonra 15
mm izobozz kece duvara yapistiriimistir.

|lzoBOZZ kece Ustiine sonrasin yapistirima hargi sirlilmis ve
alcipan yapistinldiktan sonra tekrar 6l¢im yapilmistir.

Ayrica her iki odada konusma sesleri dinlenmistir.

« Sudan etilenmez ve clrimez Mevcut Duvar Ozellikleri Uygulama Sonrasi Duvar

» Rutubeti engeller Yiizey HEF iHE”ﬁ“"Ii "’[H’fe" "] kl 135 1 15 mm izobozz+ alg levha

+» Kolay uygulanir. Birlesim yerlerinde ek yeri olmaz, ses ve isi Toplam Duvar Kalinlig 15 cm 19 cm
képrisi olusturmaz. Ses Kaynagi | Yan Daire | Ses Kaynagi | Yan Daire

+ Klasik tim cimento bazli yapistiricilarla, dibel atilmadan Ses olcim degerleri 86 dBA 52 dBA 86 dBA 44 dBA
uygulanabilir. Kesit Yalitim degeri 34 dBA 42 dBA

* Projenin Leed ve Breeam degerlendirmelerine arti puan getir

« Eldiven ve maske gerektirmez. Tozumaz ve kasinti yapmaz. Hissedilen Tum konugma sesler Konugma sesi hig

+ 8 % KDV si ile diistik vergi gideri olusturur. fiefenbndims Sy CUVNTRAROE




IZOB0OZZ IC DUVAR ALCI LEVHALI UYGULAMA

2-Duvara surilen harcin UzerinelzoBOZZ keceler 3-Duvara yapistiriimis olan kecenin Uzerine algi siva

1-Yapistirma Harci tarakh mala ile ylizeye surtldr.
bosluk birakmadan yapistirilir. uygulamasi yapilir.

4-Duvara yapistinimis olan kegenin izerine algi levha uygulamasi yapilir Dubele gerek yoktur.
Alci levha uzerine boya uygulamasina gecilir.
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IZOBOZZ iC DUVAR ALCI LEVHALI VE PROFILLI UYGULAMA

Tudla
Veya
Gazbeton

Al
Sva

Iz BOLL

lzolasyon Kecesi
Uwvadl

Erofillers

Titresim Emici
Kaucuk Bart

2 Kat Al Levha

TEKNIK OZELLIKLERI
15 mm 20 mm

Yangina Tepki Sinifi Bs1d0 Bs1d0

Cekme Dayammi (kPa) 3 61
Ses Yalitimi (Tugla Duvar + izoBOZZ)(dB) 465 459
Isil lletkenlik (A 23,80) 0,0342 0,0334
Su Buhan Difuzyon Direng Faktori (u) 1.1 1,1
Kisa Sureli Su Emme (kg/m?) 2.1 21
Kaucguk Bariyer Agirlik (kg/m?) 4.0
Kauguk Bariyer Kalinlik (mm) 2.0

AVANTAJLARI/ FAYDALARI

* 10 cm kaybin kabul edilebildigi duvarlarda uygulanir.

= Elektrik prizleri ve su tesisatlarinin profil bosluklanndan gecinlerek kullanil-
masin mumkin kilar.

» Muzik guraltalerinin daha cok oldugu mekanlarda kullanilir.

= Kauguk barnyer dusuk ve orta frekanslarda daha ¢ok yaliim saglamak igin
kullanihr.

« |zobozz binalarda i1s1 ve ses yalitimim ayni anda saglayan igneli dokuma
polyester elyaf kecedir.

» Igneli dokuma sayesinde yilksek mukavemet ve yirtilma direncine sahiptir.

= Bina omurd kadar yalitim 6zelligini korur.

= Turkiye'de patentli olarak tretiimektedir.

= Enerji giderlerini dusurar. Duvarnin kKisin sogunu / yazin sicagini engeller.

= Koselen kolayca donulebilir.

* Duvardaki binanin titresimi emer, garalttya azaltir.

= Nefes alir. Clnku acik hicreli yapisiyla betonun sirekli nefes almasina izin
Verir.

 Yasam kalitesini arttir Koku yapmaz

= Sudan etilenmez ve glirumez

= Rutubeti engeller

» Kolay uygulanir. Birlesim yerlerinde ek yeri olmaz, ses ve 151 koprisui
olusturmaz.

= Klasik tim cimento bazl yapistincilarla, dibel atilmadan uygulanabilir.

* Projenin Leed ve Breeam degerlendirmelerine arti puan getir

* Eldiven ve maske gereklirmez. Tozumaz ve kasinti yapmaz.

= 8 % KDV si ile dusuk vergi gidern olusturur.
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Tudla
Veya
Gazbeton

Alci
Sva

Kauicuk Ses Yaltim Bariyer

izoBOZZ izolasyon Kegesi
UveC
Profiller

Titresim Emici
Kaucuk Bant

2 Kat Alci Levha

UYGULAMA TALIMATI

1- 1zoBOZZ Kece Ustiine UC Profilli Alci Levha Uygulamasi
Feltbi Yapistirma Harci duvar yuzeyine suralir.

Ustiine 15/20 mm kalinhkh standart IzoBOZZ kegelerden biri bosluk
birakmadan yapistirihir.

o-7,5 cm UC profiller yerlestinlir.

UC profillerin zenne titresim emici bant yapistirilir.

Cift kat alci levha Gzerine monte edilir.

Uzerine saten algi, boya cekilir.

Mevcut Duvar Ozellikleri UIgulama sonras! Duvar

) Her iki yizeyi saten algili 13,5 | 15 mm izobozz
Yilzey cm Pomzali (Bims) duvar +5 em bogluk + cift alcipan
Toplam Duvar Kalnhgi 15 cm 24 cm
Ses Kaynadi | Yan Daire | Ses Kaynadi | Yan Daire
Ses Olgum dederler 86 dBA 22 dBA 86 dBA 42 dBA
Kesit Yalitim degen 34 dBA 44 dBA
Hissedilen Tum konusma sesleri Konusma sesi hig
degerendirme duyuluyor duyulmuyor

2-lz0B0OZZ Ustiine Kaucuk Bariyeri ve UC Profilli Algi Levha
Uygulamasi

Feltbi Yapistirma Harci duvar yluzeyine suruldr.

Ustiine 15/20 mm kalinlikh standart 1zoBOZZ kegelerden biri bosluk
birakmadan yapistirlir.

Kaucguk ses bariyeri kecenin dzerine yapistinlir.

a2-7,5 cm UC profiller yerlestinlir.

UC profillerin Gzerine titresim emici bant yapistinlir.

Cift kat algi levha Gzenne monte edilir.

Uzerine saten algi, boya cekilir.

Mevcut Duvar f.‘lzellilf.lﬂ Uﬂulama Sonrasi Duvar
Her iki ylzeyi saten algil 13,5 [15mmiz + kauguk ses baryen

Yizey | ¢m Pomzali (Bims) duvar + 5 cm bosluk + cift alcipan
Toplam Duvar Kalinhid 15 cm 24 cm
Ses Kaynagi | Yan Daire | Ses Kaynagi | Yan Daire
Ses oOlgim dederlen 86 dBA 22 dBA 86 dBA 40 dBA
Kesit Yalitim deger 34 dBA 46 dBA

Hissedilen Tum konusma sesler Konusma sesi hig
degerlendirme duyuluyor duyulmuyor

Oturum halindeki evde yapilan ses yalitm uygulamasi ve test degerlendir.
Mevcut duvarin ses yalitim deden olculmis sonra 15 mm izobozz kece
duvara yapistinimistir. 1zoBOZZ kece uUstune sonrasin yapistinma harci
surdlmias ve algipan yapistinidiktan sonra tekrar olgcum yapiimistir Ayrica
her iki odada konugma sesleri dinlenmigtir.




IC DUVAR SES YALITIMINDA SIKCA SORULAN SORULAR

IZOBOZZ SES YALITIM UYGULAMASINDA AVANTAJLARI NELERDIR?
Bitisik mekanlardan gelen sesleri engeller.
Duvarin titresimini sonumiler.

Yapistinlarak kolayca uygulanir.

Ses yalitiminin yaninda isi yalitimida saglar.
Yazin sicaktan,kisin soguktan korunursunuz.
Bu bina omriu boyunca devam eder.

Binaniz nefes alir.

Clrimez.

Kanserojen degildir.

Bocek,gluve ,vb olmaz.

IZ0B0OZZ KOMSU DAIREDEN GELEN SESLERI KESER Mi?
Evet, yatak odasi ve salonunuza komsu daireden gelen ¢cocuk sesi, konusma sesleri, televizyon seslerini keser.

IZOBOZZUN EVIMDEKI UYGULAMA SURESI NEDIR?
Uygulama secenegine gore ayni gun bitebilecegi gibi birkag¢ giun suren uygulama alternatiflerine sahiptir.

IZOBOZZ SAGLIKLI MIDIR?
izoBOZZ Oeko-Tex Belgesi (Bebek kiyafetlerinde bulunmasi gereken zoruniuluk)ne sahiptir.

IZOB0OZZ'UN OMRU NE KADARDIR?
Bina omru kadardir.

IZOBOZZ’UN GARANTISI NEDIR?
Bina omriu kadardir ama kanunen on yildir.

iZOB0OZZ GUNESTEN/SOGUKTAN ETKILENIR Mi?
Kesinlikle hayir.+150 /-150 dereceye kadar dayanikhdir.

IZOB0OZZ I1S| FARKLARINDAN ETKILENIR Mi?
Hayir etkilenmez kesinlikle catlama yapmaz.

iZOBOZZ SUDAN ETKILENIR Mi?
Hidrofobik yapisi nedeni ile binyesinde su tutmaz ,hemen kuruma ozelligi devreye girer ve asla koku yapmaz ve c¢lrumez.Nem-
den rutubetten etkilenmez.

IZOBOZZ DEPREMDE NASIL HAYAT KURTARIR?

Lifli yapisindan dolayi duvara yapismasi ¢cok kuvvetlidir.Uygulamadan 24 saat sonra sokmek imkansizdir.Ve izobozz’u parcalay-
amadiginiz ,kopartamadiginiz icin deprem esnasinda duvarlarinizin dagiimasini kesinlikle onler (kursun gecirmez cam gibi ).Bu
nedenle size kacacak sureyi saglar.

IZOBOZZ NEFES ALIR MI?
Evet,nefes alir.

IZOBOZZ YANAR MI?
Hayir, alev almaz ,damlama yapmaz ve zehirli gaz ¢ikarmaz.

IZOBOZZ DARBEYE DAYANIKLI MIDIR?
4,5 ton ‘a kadar baskiya dayanir.

IZOBOZZ NE TUR YAPILARDA KULLANILIR?
Eski ve yeni tum yapilarda, ¢elik konstruksiyon yapilarda, prefabrik yapilarda, izobozz uygulanabilir.

IZOBOZZ NASIL KESILIR? _
Ozel bir motorla kolayca Kesilebilir ya da falgata kullanilabilir.lsin hizh gitmesi igin ufak bir el motoru onerilir.

IZOBOZZ NE KADAR ZAMANDIR KULLANILIYOR?
2009 yilindan beri uygulaniyor.
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